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DEPARTEMENT SECURITE, STRUCTURE & FEU

APPRECTATION TECHNIQUE D'EXFPERIMENTATION

ouméry de réffrenee ; 12310
Belon I"avis du Comité d'Experts, e demandear ayant 62 entendw, la demands d'ATEx i-dessouws défmie

Demandenr: EDILBETON PERTUGIA SP.A. - Loc. Case Sperso - (46083 MAGIONE (PG) - ITALIE

Chantier experimental ;  Archives départementsles des Bouches du Rhime (13)

Technigue obfer de Pexpdrimentation :  Fagade et toiture constitudes de pannsaux préfabriqués en mortier composite
ciment verre (CCV.) 3 ossature médallique, disposés en babillags exténeur
d'upe structurs métallique ; cetle tecknique est définie dans le dogsier enregistnd
an CSTH =soes b= moméro ATEx 12X of rfsomé dans la fiche sommaire
d'ientification ci-annexss,

domne Hen & ne

APPRECIATION TECHNIQUE 'EXPERIMENTATION RESERVEE

Nota | : la technigquie visde n'est pas destinde & assurer un rile d“éanchéits & Ueau et & I'air,

Nota 2 r le earactére réservé de cette ATEx tient exsenticllement o ‘une part aur fncertifuder dy Dogsier Technique s

la matwre de la protection wir-g-vir de la corroripn de V'ssrature dor pasnsauy of d'mutre part & abtence de

vérification du mon poinponnement der panneswe i revalt levé moyennans lo fourniture des fustifieations

eorrespondantes gu Cortrdlenr Tecknigue .

Creit= Appréciation , QUI N'A FAS YALEUR D'AVIS TECHNIQUE au sens de Parétd du 2 décembre 1969,
découle des considerations suivantas :

1) Sécurlté.

1.1.. Sichifité des ounrages ot sdowrild des uragers |

Les parmeaux en CCV ne participent pas & la stabilité d’ensemble du bifiment qui incombe & la structure métallique.
La stabilité propre de ces panneaux peut &tre considénés comme normalement assurde, sous réserve de vénifier le
dimensionnement des épingles los plos sollicitées en toitiure vis-b-vis du Mambement (vedr recommandations ci-aprés),

1.2, Sdcurité des intervenants ;
Sous réserve de fa vérification des léments en toiture vis-a-vis du poingonnement sous ke poids d'une personns (veir

recommandstions ci-aprésh, la séourité des infervenants peut St nommalement assurds moyeonaot emplol de
dispositife de manutention ¢t d"éeicment adaptés aux dimensions et aux poids des pannesuc singd que d'équipements
approprits pour le travail eo hauteur. '

1.3. Sécurite en cay d incendie :

L= dossier naffichant anpcune exigence de comporiement aun fow, celle-ci n'a pas £4€ exammées dans le cadre de la
présents Appréciation.

2% Faisabilité.

2.1, Fabrication
La faizahilité de la fabrication des pannesux en OOV sur oszamre métallique est avérée. Les avtres matérisux ou
compeeznts incorporés dans cet habillage étant jssus de productions industrislles, on peut escompter une constance de

qualité satisfaisante,
Le privent dociment comporte denx pages ef une aneexe ;i ne pent en étre foif état qu'in edenso,
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2.2 Mire o reievrg
Compte tenu de la précision d= pose demandée pour bes éléments situds en zone d angle, la mise en cuvee requiert un

soin particulier ef la mise en place d'un contrdls spécifique (voir recommandations ci-aprés).

37} Risques de désordres,

T0 est nooé que be procddd de fagads et de toiture visé par I'expérimentation n'est pas desting & ascurer I"Stanchéité du
bétiment, exigence réputés satisfaite par ailleurs. Il est noté en particulier que du fait que les joints entra parmesiny sont
laissés ouverts, les efforts de vent sont & équilibrer par les parods d'étanchéité. Concernant la protection vis-i-vis de la
corrosion de ossature métallique constitutive des panneanx en CCV, il v a leu d# préciser [a neture de la protection
(voir recommendations cl-aprés).

L organization des fixations de e des pannesu 4 la stucture métallique support ndcessite la maitrise du coefficient
de frottement des bowlons HR afin de permetive d’éliminer le risque de déaordre par glissement de assemblage (woir
recommandations ci-aprés).

47} Recommandations.

[l est recammandé de ;

— compiéter le dossier rechnique en ke mettanr & jour vis-a-vis des possibilités de remplacement des éléments
en OOV, de Ja protection contre la corrosion de 1"ossature dv support et des cadres méealliques des panneanx
rgalvenisation & cheud de 70 pm ou mox ds type A4), deo I'dpaisseur totale des éldments en cogus, des
diamétres d"épingles mis en place dms les éliéments en CCV et de [a mise ea place de crantzages au droft des
surfaces de frottement constituant la fixation des pannesux sur la strocture métallique support ;

- rézliser des essals de poingonnement des éléments en CCV de tofture sous une charge de 150 daN appliquée
gur una saperficie de [0 x 10 cm’ (le procés verbal d'essai est & transmetire au Contréleur Technique) ;

— prévoir un essal permettant de wirifler le dimensionnement vis-i-vis de ["amachemeni-flambement-
compresston des épinghes de diamétre § mm situfes dans [a configaration |2 phis défavorable (toifurs) et ea
incorparant & 1"essai 1z liaison articulée dans les profilés d'essature ;

— prévair un Pln 4" Assurancs Casalité sur s pose 21 la manutention des éléments de coque en particulier dans
les zones d'angle, oit ka conception est délicate ;

— metire 3 jour |z note de calculs & pacir des coefficients de sécurité vis-d-vis des charges de went et
climatiques en toiure, obtgnus sur fa base des essais effectués sur les épingles positionnées en obliqua par
FAPPOIT &1 PANHEALX

= adapter It positionnement de 1'épingle dans la partic d’ancrage en CCV de manidre & optimiser sa résistance
& "arrachement,

En conclesion, ef sous réserve de |a mize en application des recommandations ¢i-dessus, ke Comité d'Experts considére
qua

— la sfcuritd ast assurde
= ln foisabilitd est avérde ;
= les risques de désordres sont mimames.

Champs sur Marmne le 27 janvier 2004

do Comite d"Experts
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ANMEXE A L'APPRECIATION TECHMNIQUE 'EXPERIMENTATION
Eéférence ATEx o® 1220 du 27 fanvier 2004

FICHE SOMMAIRE D'IDENTIFICATION !

Demandenr EDIL BETOM PERLUGLA 8 PA, - Log, Case Bperso - 06083 MAGIONE (PG - ITTALIE

Chantler sxpdrimental : Archives départementales des Bouches du Rhéne — 13000 MARSEILLE

Maltre d'orvrage Conseil Bégional des Bouches du Rhine < 52 avenue de Saint Tust — 13256 MARSETLLE
Muaitre d'oeuvre s OTH MEDITERANEE ~ 111 avenue du Prado - 13295 MARSEILLE cedex 8

Fabricaiton des panneaus préfabrignds ;. Le demandeur

Entreprive de pose ; SERBA entreprize = ZAE Le Mondsiis - 4 rue Jean Monnet = 34760 BOUTAN/LIEERON
Contrdlewr techrigue | BUBREAL VERITAS - 1T avepnie Fobert Schuman — 13235 MABRSEILLE Cedax

Défnition de {a fechrique objet de lexpérimentation ;
Fapade constituée de panneaux préfabeiqués en mortier composite ciment-verrs {(CUCV.) & cssature métallique,
disposés en habillage extérieur curviligne (x murs o et « toiture » en continuit®) d'un bitiment en structure méallique.

Constitrtion des panrecioe !
Pannesux en C.CUV, réalisés par [a méthode de la projection simultanée selon Je procédé GFRC @ voile en OOV de 12 4

15 mm d'épaisseur selon localisation du pannesw, complété par une finition « terre de Boussillon » d'une épaisseur
mne de 12 mm. Le pannean est ralid par 'intermédiaire d"épingles de diamétre 6 mum o0 8 mm appelées « clous »
noyées dans la pean en CCV, et articalées sur un chissis métallique protégd conire la corrosion (eadre périphérique en
profils & U » soudés enfre eux espacés borizontalement de 53 om et verticalement de 107 cm). Pasnesay courant ;
longueur 247 cm el haufeur 241 em. La position des épingles par rapport aux montants d'ossature est alternde d'un
montant & I'sutre. Les rondelles de refenues des épingles sont disposges au contact du montant mésalliowe en 17,

Composition & caraciériviigues du CCV:
Mélange de mortier de ciment, de polymére et de fibres de verre alcali-résistantes selon I'Evaluation Technique Cem-

Fil-5tar datée du 10 décembre 1999,

Fleetlon des panneaicy
Le chiissis des panneaux st soudé a des comidres métalliques en scier proddge, elles-mémes liaisonnées & une comiére

métallique de § mm d'épaisseur par des boulons HE 8.8. La comniére méallique est fixée & la strocture métallique
porteuse (profilés lamings) par 1'intermédiaire de boulons,

Mise en penvee
Le panncau préfabriqud en using est lived, posé, réglé ef find sur la charpente métallique, Manuteotion classiqoe des

panmeaux en fagzde palonnier & ventouses aves chalne de sécuritd en toiture. La fixation de "ossature métalligue des
panneaux sur |'ossature de la structurs porfeuse 5'effectue o respectant le principe de libve dilatation des panneaux.
Les |oints entre paanesux sont [akssds ouverts, En tolture, 2 boulonmage des panneaux sur la structure s'effectue au
travers des joints. L'habillage est visitable en sous-face,

L'sxpérimentation porte sur I'habillage curviligne en fagade et en toiture sur ossature méllique du bitdment des
Archives départementales des Bouches du Rhine 4 Marseille (13) d'environ 25 m de hawt , 65 m de long et 30 m de

lacge,

{1] La descriptlon complile de la technlgue est donnde dans le dosgler déposd aun CSTER par le demandeur ef
enreginird sons le momdre ATEx 1220,



